
A I D E  À  L A  P R I S E  D E  M E S U R E
Films adhésifs ou électrostatiques pour vitres

Luminis Films - contact@luminis-films.com - 04.72.41.06.60 Suivez-nous
Découvrez tous nos 
conseils de pose

Prise de mesures

Mesurez la largeur et la hauteur des vitrages à équiper :
uniquement la surface vitrée (le clair de jour).

Nous vous conseillons de mesurer en deux points 
la largeur (L1 et L2) et la hauteur (H1 et H2). Dans les 
deux cas, prenez en compte la plus grande des deux.
Prenez les mesures de chaque vitre. Même si les 
vitrages semblent avoir les mêmes dimensions : il 
peut y avoir quelques millimètres de différence.

Découpe des films - Configuration sur-mesure

Commandez le nombre de mètres 
linéaires nécessaires pour effectuer 
vos découpes.

1. Ajoutez 3 cm aux dimensions de vos 
vitrages pour une marge de sécurité.
2. Déterminez le nombre de mètres 
linéaires dont vous avez besoin pour 
réaliser vos découpes.
Exemple - Vous avez une fenêtre qui mesure 
« 135,5 cm x 90 cm ». Ajoutez 3 cm en largeur et 
hauteur : « 138,5 cm x 93 cm ». Vous avez besoin 
de 1 mètre linéaire avec une laize de 152 cm.

AU MÈTRE LINÉAIRE

Commandez vos films prédécoupés 
au millimètre près.

1. Retirez 2 mm aux dimensions de vos 
vitrages pour prévoir une éventuelle 
dilatation et éviter que le film ne 
chevauche les joints de la fenêtre.
2. Renseignez la largeur et la hauteur 
dans les espaces prévus.
Exemple - Vous avez une fenêtre qui mesure 
« 135,5 cm x 90 cm ». Retirez 2 mm en largeur 
et hauteur : « 135,3 cm x 89,8 cm ». Saisissez les 
dimensions dans le formulaire prévu.

AUX DIMENSIONS EXACTES 


